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Gamme
AS
Systèmes d’accrochage
AS

Application Sous plafond

Orientation fixe verticale

Code produit FF/AS3DSi

Nom, Détail kit Douche Si AS-3

1 disque plafonnier

1 étrier de fixation

(fixation étrier) 2 vis CHC M6

(fixation disque) 1 vis FHC M8

1 rondelle M8

2 verrous de câble 
autobloquants M8 
isolés avec écrous 
de blocage

2 verrous de câble 
autobloquants M6 
isolés avec écrous 
de blocage

Poids 0,28 kg

Matériau Aluminium

Traitement
Couleur

Standard noir
RAL9011

thermolaquage Standard blanc
RAL9016
Variante
de RAL au choix 

Sécurité

Verrous de câble autobloquants avec 
vis de contre serrage.
Charge admissible 13 kg certifiée pour 
un câble isolé ø 1 mm.

Charge utile pour l’AS-3 : 1 kg/verrou

SUSPENSION 

Douche Si
AS-3

Cette suspension permet une sonorisation en douche à partir de grandes 
hauteurs sous plafond. Elle répond à des besoins de sonorisation répartie ou 
localisée. 
L’alimentation de l’enceinte s’effectue via les câbles de suspension isolés dans 
une gaine transparente qui  permettent de suspendre l’enceinte directement 
et viennent ensuite se visser dans le connecteur de l’enceinte.

Accessoires (inclus)

+ Câbles isolés x2

longueur 2m 
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Note

Pour la mise en œuvre, télécharger/lire 
le document:
Gamme AS - manuel d’installation
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